
ORYX COLLAR FX330 is een brandmanchet om 

brandwerende doorvoeringen in wanden en vloe-

ren te realiseren. ORYX COLLAR FX330 brand-

manchetten bestaan uit een vochtbestendig 

opschuimend materiaal met daar omheen een 

RVS omhulsel. Ze worden met een sluiting vast-

gemaakt rondom kunststof buizen, geïsoleerde 

stalen buizen of kabels en vastgeschroefd op 

de ondergrond. Ze zullen bij brand opschuimen 

zodat zij de openingen die ontstaan volledig af-

sluiten voor het vuur, de rookgassen en de hitte.

Eigenschappen
• �CE-label voor brandwerende toepassingen

• �Geteste constructies tot brandweerstand EI 240 (EN 13501-2)

• �Getest in tal van constructies volgens de Europese norm EN 1366-3

• �Snel en gemakkelijk te monteren

• �Schuimen zeer snel op bij hitte

• �Manchet is bestand tegen vocht en CO2

• �Voor het afdichten van doorvoeringen in massieve wanden en vloeren 

evenals in lichte scheidingswanden

Toepassingen
• Zowel horizontaal als verticaal

• �Voor het afdichten van doorvoeringen in massieve wanden en 

vloeren evenals in lichte scheidingswanden

• Rondom doorvoeringen van kunststofleidingen (PVC, PP, PE)

• Rondom doorvoeringen van metalen buizen met brandbare isolatie

• Rondom doorvoeringen van elektrische kabels

• In combinatie met andere ORYX brandwerende afdichtingsproducten

Montagerichtlijnen
1.	� Breng ORYX Acrylic FR aan tussen de doorvoering en de 

sparing, voor een rookdichte doorvoering.’ Voor toepassingen  

in opbouw, moet het oppervlak rondom de buis vlak zijn en  

vrij van belemmeringen

2.	� Open de sluiting, breng de brandmanchet aan en vergrendel de 

sluiting door deze 180° om te plooien

3.	�Bevestig de manchet aan de ondergrond d.m.v. metalen schroeven 

50 mm x 8 mm (gebruik nooit kunststof bevestigingsmaterialen)

Verpakking en opslag
• �Droog en vorstvrij bewaren bij temperaturen tussen +5°C en +30°C

Afmetingen

 

  

 

 

Ø 40 x 30 H mm

Ø 55 x 30 H mm

Ø 60 x 30 H mm

Ø 65 x 30 H mm

Ø 75 x30 H mm

Ø 82 x 30 H mm

Ø 90 x 30 H mm

Ø 110 x 30 H mm

Ø 125 x 45 H mm

Ø 140 x 45 H mm

Ø 160 x 45 H mm

Beschikbare Technische documenten
• Montage handleiding	 • �DOP (Declaration Of Performance)

• �ETA 17-0301	 • �SDS Document

• �PDS Document	  �

Brandwerendheid
≤ 240 minuten

ORYX® Collar FX 330



Toepassingen met ORYX® Collar FX 330 

	 1	 Massieve- of lichte scheidingswand
	  2	 Oryx® Collar FX 330
	  3	 Buis

	 1	 Drywall
	 2	 Steenwol
	3	 Oryx® Acrylic FR on both sides
	4	 Collar fixing
	5	 Oryx® Collar applied to both sides
	 6	 Plastic pipe

	 1	 Plastic pipe
	2	 Oryx® Acrylic FR
	3	 Oryx® Collar applied on exposed face
	 4	 Collar fixing
	 5	 Concrete floor


