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ORYX® Collar FX 330
Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norsk)

I samsvar med Europeisk Teknisk Bedømmelse ETA 16/0220

MONTERINGSANVISNINGER
													           
ORYX® Collar FX 330 er en brannmansjett for brannmotstandig tetting av gjennomføringer i vegg og gulv. 
ORYX® Collar FX 330 består av en metallramme av rustfritt stål innvendig belagt med et fuktbestandig, 
varmeekspanderende materiale. 
Ved høye temperaturer ekspanderer mansjetten og tetter gjennomføringer for brann, røyk og varme. 

MONTERING
-	 Åpningen rundt røret tettes med ORYX® Acrylic FR brannmotstandig fugemasse 
	 (for åpninger ≤ 10 mm) eller med gipsmørtel (for åpninger ≥ 10 mm)
-	 Fjern rusk og støv fra røret i området der mansjetten skal monteres
-	 Åpne pakningen, monter mansjetten rundt røret og lukk ved å brette låsetungen 180o
-	 Fest mansjetten ved hjelp av 50x8 mm metallskruer (bruk aldri festemateriell av plast)

Avstanden mellom brannmansjettene kan være 0 mm. Rørbraketter skal være festet maks. 300 mm fra 
bygningsdelens side.

For gjennomføringer i gulv monteres mansjetten på undersiden av gulvet. For gjennomføringer i vegg 
monteres mansjetten på begge sider. Dersom brannside er kjent, er det kun denne siden som trenger 
mansjett. 

EMBALLERING OG LAGRING
Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer +5 °C og +30 °C

SIKKERHETSKRAV
Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP-forordningen (1272/2008(EF) eller som farlig i 
henhold til direktiv for farlige stoffer (67/548/EEC). For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

All informasjon om våre produkter og applikasjoner finnes på www.oryx.pro
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Veggkonstruksjoner av betong el. med tykkelse ≥ 100 mm

Gulvkonstruksjoner av betong el. med tykkelse ≥ 150 mm

Ikke-bærende veggkonstruksjoner med tykkelse ≥ 100 mm

Type

Type

Type

FX 330

FX 330

FX 330

Materiale

Materiale

Materiale

Isolasjon (mm)

Isolasjon (mm)

Isolasjon (mm)

Klassifisering

Klassifisering

Klassifisering

Tetting av 
åpning

Tetting av 
åpning

Tetting av 
åpning

Rørdiameter 
(mm)

Rørdiameter 
(mm)

Rørdiameter 
(mm)

Rørvegg 
tykkelse 

(mm)

Rørvegg 
tykkelse 

(mm)

Rørvegg 
tykkelse 

(mm)

PVC

PVC

PVC

PP

PP

PB

PP

Metall

Metall

PE, ABS, SAN+PVC

PE, ABS, SAN+PVC

PE, ABS, SAN+PVC

≤ 160

≤ 160

≤ 160

≤ 140

≤ 110

≤ 75

≤ 140

≤ 114

≤ 114

≤ 160

≤ 160

≤ 160

1,8 – 9,5

1,8 – 10,0

2,4 – 9,5

2,0 – 4,3

1,8 – 2,7

3,7 – 6,8

2,0 – 4,3

1,5 – 14,2

1,5 – 14,2

Elastomer ≤ 19

Elastomer ≤ 19

2,7 – 14,6

3,7 – 11,6

3,0 – 14,6

EI 90 U/U

EI 90 U/U

EI 90 U/U

EI 60 U/U

EI 120 U/U

EI 60 U/C

EI 60 U/U

EI 120 U/C

EI 90 U/U

≤10 mm 
med ORYX® 
Acrylic FR

≤10 mm 
med ORYX® 
Acrylic FR

≤10 mm 
med ORYX® 
Acrylic FR

Ingen

Ingen

Ingen
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DIMENSJONER

ANSVARSFRASKRIVELSE
Innholdet i denne brosjyren er utarbeidet med størst mulig omhu og er kun ment som informasjon. 
Informasjonen i dette dokumentet gir ingen delvis eller full garanti eller annet som gjør at vi står ansvarlige. 
Vi forbeholder oss retten til å endre eller forandre produktspesifikasjonene.

All informasjon om våre produkter og applikasjoner finnes på www.oryx.pro

ORYX® Collar FX 330
Type

FX 330

Diameter (mm) Høyde (mm)
40
55
60
65
75
82
90

110
125
140
160

30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45

0843

ETA-16/0220
ETAG 026-2

Gjennomføringstetting for rør 
ORYX® Collar FX330 

Kategori Y2

se ETA-16/0220 for andre 
relevant egenskaper

Dutch Marine Systems BV
Hoogschaijksestraat 15

5374 EC Schaijk
Nederland

16

0843-CPR-0300


