
BrandschutzBeschichtung für Beton 
Technisches MerkblaTT hensOTherM® 820 ks

• Geprüft nach europäischer norm en 13381-3:2015, analog pren 13381-3:2012
• Fremd- und eigenüberwacht / baustoffzulassung nr. Z-19.11-2196
• leicht zu verarbeiten, geringe schichtstärken, statisch nicht belastend, wartungsfrei
• beTOn-carbOnsPerre verhindert das eindringen von schadstoffen und Wasser
• erfüllt die anforderungen des Dibt (Oktober 2010) und des agbb (Juni 2012)

Mitglied der
Baustoff für ökologisches Bauen
Einhaltung der Anforderung im 

LEED credit EQ c4.2



Umwelt

• wasserbasierendes system 

• frei von halogenen, aPeO (alkylphenolethoxylat), boraten, Fasern und Weichmachern 

• non-VOc gem. isO 11890-2, leeD bestätigung

deutschland: Das untersuchte Produkt erfüllt die anforderungen gemäß den „Zulassungsgrund-

sätzen zur gesundheitlichen bewertung von bauprodukten in innenräumen“ (Dibt-Mitteilungen 

10/2010) in Verbindung mit den nik-Werten des agbb in der Fassung vom Juni 2012.

frankreich: cMr-stoffe: Das geprüfte Produkt erfüllt die anforderungen der Französischen richt-

linie DeVP0908633a vom 30. april 2009 und DeVP0910046a vom 28. Mai 2009. 

VOc-klassifizierung: Das Produkt wurde in die Voc-emissionsklasse a+ eingestuft. Die empfeh-

lung für die klassifizierung wird auf Grund der Französischen Verordnung für die kennzeichnung 

von bauprodukten oder Wandverkleidungen, bodenbelägen, Farben und lacken in bezug auf die 

emissionen von flüchtigen schadstoffen, wie am 25. März 2011 (décret DeVl1101903D) und vom  

13. april 2011 (arrêté DeVl1104875a) veröffentlicht, gegeben. 

Belgien: Das untersuchte Produkt erfüllt die anforderungen gemäß dem „königlicher erlass zur 

Festlegung der Grenzwerte für emissionen in den innenraum von bauprodukten für bestimmte 

beabsichtigte nutzungsarten (entwurf Dezember 2012)“.

Technik

•  beschichtung zur ertüchtigung von betonhohlplatten, -flachdecken, -trägern, -stützen, -wänden 

und rippendecken von bis zu 240 Minuten Feuerwiderstandsdauer 

Die jeweils fehlende betonüberdeckung wird durch das dämmschichtbildende brandschutz-

beschichtungssytem hensOTherM® 820 ks ersetzt. Der Verbrauch wird in abhängigkeit der 

benötigten Feuerwiderstandsklasse und betonüberdeckung errechnet.

•  leicht zu verarbeiten, optisch ansprechende Oberfläche, wartungsfrei

•  statisch nicht belastend, raumsparend = kein Verlust der Deckenhöhe

•  Geeignet für bereiche mit hoher emissionsbelastung z.b. in Tiefgaragen

•  erhebliche kosten- und bauzeiteinsparung durch sehr geringe schichtstärken: 

0,42 – 1,7 mm (exova), 1,5 – 3,5 mm (efectis), siehe „anwendungsbereiche“

•  Farblich gestaltbar mit einem Überzugslack in ral-, ncs-Farbton oder individuellem Farbmuster

•  beTOn-carbOnsPerre verhindert das eindringen von schadstoffen und Wasser

Allgemein

•  Fremd- und eigenüberwacht

•  hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Materialverbrauch: 

ca. 840 g/m² bis 3.382 g/m² je nach Objekt anforderung

•  Optimiert die lichtausbeute: je heller der gewählte Farbton, desto besser wird vorhandenes licht von 

den beschichteten Flächen reflektiert, dies reduziert den einsatz von leuchtmitteln und den strombedarf

•  kein abplatzen bei nachträglichen bohrungen für abhängungen und installationen

Unsere brandschutz-beschichtungssysteme hensotherM® und hensoMastiK® werden 
ausschließlich an unserem Firmensitz in börnsen bei hamburg entwickelt und produziert.  
Unsere Produkte tragen den nach TÜV nOrD cerT standard a75-s018  
(Zertifikat-registrier-nr. 44 771 130042) zertifizierten nachweis „Made in germany“.

Qualitätssiegel
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hensotherM® 820 Ks 
Vorteile

Mitglied der

Baustoff für ökologisches Bauen
Einhaltung der Anforderung im 

LEED credit EQ c4.2



Technische inFOrMaTiOnen
zulassung / Klassifizierung

• exova Warringtonfire WF-bericht nr. 339814 + 3398141)

• efectis nederland b.V. | report: 2012-efectis-r0556 [rev1] 2)

• leeD bestätigung (VOc < 6 g/l)

•  baustoffzulassung nr. Z-19.11-2196

anwendungs bereiche

 hensOTherM® 820 ks ist eine einkomponentige, dünnschichtige 

und wasserbasierende brandschutz-beschichtung für die anwen-

dung in trockenen innenräumen.  
1)  auf Betonflachdecken (exova WF-bericht nr. 339814) kann die 

Feuerwiderstandsdauer bis zu 240 Minuten ertüchtigt werden. 
1)  auf Betonträgern, stützen und -wänden (exova WF-bericht nr. 

339814) kann die Feuerwiderstandsdauer bis zu 150 Minuten 

verbessert werden.
2)  auf Betonhohlplatten (2012-efectis-r0556 [rev1]) kann die 

Feuerwiderstandsdauer bis zu 120 Minuten ertüchtigt werden.

auf anfrage sind auch ertüchtigungen von rippendecken mit 

Gutachten möglich.

Wir empfehlen vor einsatz des brandschutzsystems rücksprache 

mit dem zuständigen bauamt, architekten oder kreisbrandmeister 

zu halten. auf Wunsch kann ein Projekt bezogenes Gutachten 

erstellt werden, welches als Grundlage für eine Zustimmung im 

einzelfall (Zie) dienen kann.

Produkteigenschaften

•  hensOTherM® 820 ks ist eine strukturviskose, nicht hygroskopi-

sche, intumeszierende, feuerbeständige beschichtung. 

•  hensOTherM® 820 ks verzögert maßgeblich das aufwärmen des 

betons. bei einer Temperatur ab 330 °c haben der beton und die 

stahlarmierung unterschiedliche ausdehnungskoeffizienten. 

•  Die Verwendung von hensOTherM® 820 ks verhindert betonab-

platzungen. Das Produkt entspricht den anforderungen des Dibt 

(Oktober 2010) und des agbb (Juni 2012). 

•  wasserbasierendes system

•  frei von aPeO (alkylphenolethoxylat), halogen- und boratfrei

•  keine emissionen von Fasern oder anderen Partikeln 

•  VOc-emissionsklasse a+

•  statisch nicht belastend, Platz sparend, kein Verlust  

an Deckenhöhe

•  nur geringe schichtstärken erforderlich:  

0,42–1,7mm (exova), 1,5–3,5mm (efectis)

• einfach zu verarbeiten, wartungsfrei

•  unter optimalen bedingungen können bis zu 1.500 µm nass- 

schichtdicke in einer schicht aufgebracht werden

•  optimale Oberflächenoptik

•  Farbton: weiss ca. ral 9010

Vorbereitung / grundierung

anforderungen an die oberfläche

•  die betonoberflächen müssen roh, griffig und frei von stäuben, 

Ölen und Fetten sein

• frei von ausblühungen und Zementschleiern

•  der beton muss trocken sein (Test entspr. asTMD 42630) und/oder 

restfeuchte von max. 4 % entspr. cM

• Grundierung: beTOn-carbOnsPerre*

Vorbereitungen bei schadhaften Betonuntergründen

Für die ausbesserung verschiedener Defekte wurde die Verträglich-

keit folgender Produkte nachgewiesen:

•  Fehlstellen: Disbocret 505 Feinspachtel oder Disbocret 506 

Planspachtel (mit 15 – 20 % sand-Zuschlag) 

• risse: Disbocret 505 Feinspachtel oder Disbocret 506 Planspachtel

applikation 

Vor der applikation ist das Material mit langsam laufendem 

rührwerk gut aufzurühren!

hensOTherM® 820 ks sollte vorzugsweise bei einer raumtempe-

ratur von ≥ + 10 °c und bei einer relativen luftfeuchtigkeit von < 80 % 

verarbeitet werden. Der Taupunkt darf während der Verarbeitung 

nicht unterschritten werden. im Falle einer zu hohen relativen 

luftfeuchtigkeit von z.b. 80 %  ist eine gute belüftung unerlässlich.

Die Temperatur des Untergrundes sollte mindestens + 5 °c höher 

sein, als der ermittelte Taupunkt und auf jeden Fall über 0 °c liegen. 

hensOTherM® 820 ks darf nur von darauf geschultem Personal 

appliziert werden.

airless-spritzverfahren

• empfohlene Düse: 0,017 “ – 0,025 “

• empfohlener arbeitsdruck: 200 – 250 bar

• Förderleistung > 4,5 l/min

• ansaugschlauch am airless-Gerät entfernen

•  Filter können in der airless-Pumpe und in der spritzpistole 

belassen werden.

• empfohlene nass-schichtdicke pro arbeitsgang: bis zu 1.500 µm

•  im ersten arbeitsgang nicht mehr als 750 µm nass-schichtdicke 

aufbringen. 

•  auftragsmenge nach gutachterlicher Vorgabe im Verhältnis:  

1,00 mm trocken = 1,4 mm nass = 2 kg/m2

• Verdünnen: max. 5 % Wasser

streichen und rollen

•  streichen mit langborstigem Pinsel; chinex Pinsel werden 

empfohlen

• rollen mit kunststoff- oder lammfell-rolle

*bitte beachten sie das entsprechende Technische Merkblatt!
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trocknungszeiten

Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur und luftfeuch-

tigkeit. bei Material-, raum- und Objekttemperatur von + 20 °c 

und einer relativen luftfeuchtigkeit von ca. 65 % ergeben sich bei 

ca. 2.000 g/m2 entsprechend 1,0 mm Trockenschichtdicke folgende 

Trocknungszeiten:

 -  staubtrocken nach ca. 6 stunden 

 -  überarbeitbar nach ca. 12 stunden

 -  durchgetrocknet nach ca. 48 stunden

niedrige Temperaturen, eine höhere luftfeuchtigkeit und ungenü-

gende luftzirkulation, sowie unterschiedlich hohe schichtstärken 

können die angegebenen Trocknungszeiten verlängern.

überzugslack hensotoP 84

Optional besteht die Möglichkeit einer farblich gestaltbaren Ober-

fläche in ral-, ncs-Farbton oder nach individuellem Farbmuster, 

mit dem lösemittelhaltigen Überzugslack hensOTOP Wb*.

*bitte beachten sie das entsprechende Technische Merkblatt!

Lagerung und transport

•  lagerung und Transport bei mind. +5 °c bis max. +30 °c; 

vor Frost schützen!

• Ungeöffnete Gebinde sind 12 Monate gebrauchsfähig.

• angebrochene Gebinde sind sorgfältig zu verschließen!

gebinde

25kg kunststoffeimer, andere Gebindegrößen auf anfrage

arbeitssicherheit

bei der Verarbeitung sind die für den arbeits- und Unfallschutz 

geltenden Vorschriften zu beachten! Giscode: M-DF01

Kennzeichnung und umweltschutz

Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufigen Änderungen. 

angaben zur kennzeichnung und zum Umweltschutz sind daher  

dem aktuellen sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
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Dieses Merkblatt soll sie beraten. alle angaben sind richtwerte aus technischen Prüfungen und erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes durch die rudolf hensel Gmbh. bei der Ver-
wendung des Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier empfohlenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung können keinerlei rechtliche ansprüche aus hierdurch 
entstandenen schäden gegen die rudolf hensel Gmbh geltend gemacht werden. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines 
arbeitsergebnisses oder eine haftung, aus welchem rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen hinweisen, noch aus einer mündlichen beratung begründet werden, es sei denn, dass uns 
insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur last fällt. Vorausgegangene Merkblätter verlieren mit erscheinen dieses blattes ihre Gültigkeit.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen steht Ihnen gern unser Kundenservice zur Verfügung!  
Vollständige Produktmappen und weitere Informationen zum Download finden Sie auf: www.rudolf-hensel.de
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anwendungbereiche hensotherM® 820 Ks

betonhohlplatten betonflachdecken betonträger, -stützen und -wände rippendecken

lauenburger landstraße 11

21039 börnsen | Germany

Tel. +49 (0)40 / 72 10 62-10

Fax +49 (0)40 / 72 10 62-52

e-Mail: info@rudolf-hensel.de

internet: www.rudolf-hensel.de

Durchwahlnummern:

auftragsannahme: -40 

Technische beratung / Verkauf

D/a/ch: -44 , international: -48

 Rudolf hensel gmbh
lack- und Farbenfabrik

ISO 9001


