
Brannsikringssystem

Installasjonsmanual
Air Fire Tech system RORCOL

for avløpsrør av plast

for avløpsrør av plast,  
utvidede og  
spesielle bruksområder

for flerlags komposittrør, 
kabler og metallrør

Rorcol V30 Rorcol V60 Rorcol AV60EI120 EI120

EI90 EI90

EI90

Monterings-
verktøy

FugemasseMH BFM

brukes som forlengelse
brukes til å fylle gapet  
mellom skille- og skottelementet

tilsvarende den europeiske tekniske  
godkjennelsen ETA-13/0758
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Installasjonstrinn

Fyll utsparing iht. installasjons-
instruksene. 
Første støtte (ikke-brennbar 
servicestøtte-konstruksjon) i 
en avstand på maks 25 cm på 
begge sider av veggen eller på 
oversiden av gulvet.

Monter brannmansjetten iht. 
til installasjons-instruksene.

Plasser brannmansjetten  
rundt røret eller hvis røret er 
isolert, rundt isolasjonen og 
steng lukkemekanismen.

Merknader
Brannmansjettene i vertikale skilleelementer (vegger) må installeres på begge sider av veggen. 
Brannmansjettene i horisontale skilleelementer (tak) må installeres på undersiden av gulvet. Ved 
bruk og installasjon av produktet, se til at alle kravene i alle nasjonale lover og regelverk som 
måtte finnes er oppfylt. Produsentens produkt må ikke endres eller eksponeres for mekanisk 
belastning. Ytterligere opplysninger om branntetting som ikke er inkludert i denne installasjons-
manualen, vil bli gitt av produsenten på forespørsel. Anvendeligheten av produsentens produkter 
for de gitte spesifikke kravene må kontrolleres av brukeren.

Isolasjon
Plastrør testes med og uten isolasjon. Isolasjonen kan installeres gjennomgående over rørlengden 
(CS) eller lokalt (LS) (lydisolasjon). 
Lengden av lokale isolasjoner må være minst 100 mm på begge sider av skilleelementet (målt fra 
overflaten av skilleelementet).
Flerlags komposittrør testes uten isolasjon opp til ytre rørdiameter på 26 mm og isolasjon  
gjennomgående over rørlengden (CS) opp til ytre rørdiameter på 63 mm.
Metallrør testes kun med isolasjon gjennomgående over rørlengden (CS).
Detaljert isolasjonstype og -tykkelse er inkludert i følgende installasjons-instruksjoner eller blir 
oppgitt av produsenten på forespørsel.

Rørendekonfigurasjon
Plastrør er testet U/U (åpent/åpent) for bruk i et avløpssystem (avløp-avfall-ventilasjon).
Flerlags komposittrør testes U/C (åpent/lukket) for bruk i et selvstendig rørsystem (f.eks. 
trykkvannsystem, oppvarmingsrør).
Trekkerør er testet C/C (lukket/lukket) og må være lukket på begge sider av avskottingsvarianten 
med kommersielt tilgjengelig silikonforsegling.
Metallrør er testet C/C (lukket/lukket).
Transportrør er testet U/U (åpent/åpent).

Servicestøttekonstruksjon
Alle typer rør må støttes av en servicestøttekonstruksjon (f.eks. rørhengere) laget av metall med 
et spaltningspunkt høyere enn 1050 °C. Støtten må omslutte røret tett og opprettholde en stiv 
suspensjon for den nødvendige brannmotstandsperioden.



Sertifikatet for konstant ytelse *

*Utdrag
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Brukskategori
Røravskottingsvarianten «Air Fire Tech System RORCOL» er ment for bruk ved temperaturer 
under 0 °C med UV-eksponering, men uten eksponering for regn, og kan derfor – iht. ETAG 
026-del 2 klausul 2.4.12.1.3.3 – kategoriseres som type Y

1
. Siden kravene for type Y

1
 er oppfylt, 

er også kravene for type Y
2
, Z

1
 og Z

2
 oppfylt.

Selv om en avskottingsvariant kun er ment for innendørs bruk, kan konstruksjonsprosessen føre 
til at den utsettes for mer eksponerte forhold i en periode før bygningsskallet er lukket. Hvis 
dette er tilfelle skal det gjøres tiltak for å beskytte midlertidig eksponerte avskottingsvarianter i 
henhold til ETA-holderens installasjonsanvisning.

Det antas at
n	 Skade på avskottingsvarianten repareres tilsvarende.
n	 Installasjonen av avskottingsvarianten ikke påvirker stabiliteten av de tilstøtende 

bygningselementene - selv ved brann.
n	 Karmen eller gulvet over avskottingsvarianten er utformet strukturelt og i henhold til 

brannvern slik at ingen ytterligere mekanisk belastning (annet enn egenvekten) påføres  
avskottingsvarianten.

n	 Den termiske bevegelsen i røropplegget vil tilpasses på en slik måte at den ikke utgjør en 
belastning på avskottingsvarianten.

n	 Installasjonene er festet til det tilstøtende bygningselementet (ikke til avskottingsvarianten) 
i samsvar med de relevante bestemmelsene på en slik måte at ingen ytterligere mekanisk 
belastning påføres avskottingsvarianten ved brann.

n	 Støtten til installasjonen opprettholdes i den nødvendige brannmotstandsperioden.
n	 Pneumatiske forsyningssystemer, trykkluftsystemer osv. slås av ved hjelp av annet utstyr i 

tilfelle brann (for tetting av plastrør og transportrør).

Sikkerhet
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes borte fra mat, drikke og animalsk mat.
Oppbevares på et kjølig og tørt sted.
Holdes borte fra varme og frost.

Installasjonsmerknader



YTELSESERKLÆRING

Skilleelementer

1.	Entydig merking av produkttypen:	 Brannvernmansjett RORCOL V30
		  Brannvernmansjett RORCOL V60 
		  Brannvernmansjett RORCOL AV60 
		  Brannhemmende fugemasse BFM/K310

2.	Bruksområde: 	 �Isolering i brennbare rør, ikke brennbare rør 
og kabler gjennom vegger og tak i henhold 
til innbygningsanvisningen ETA-13/0758

3.	Produsent:	 AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH	
		  Stranzenberggasse 7b/1/2 
		  1130 Wien 
		  AUSTRIA

4.	System(er) for vurdering og kontroll  
	 av den konstante ytelsen: 	 System 1

5.	Europeisk vurderingsdokument:	 ETAG nr. 026 del 2, utgave august 2011

	 Europeisk teknisk godkjennelse: 	 ETA-13/0758 fra 27.06.2013

	 Teknisk vurderingsinstitutt:	 Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

	 Notifisert institutt:	 NB 1139 – Magistratsabteilung 39 – Prüf-, 	
		  Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der  
		  Stadt Wien (byen Wiens kontroll-,  
		  overvåkings- og sertifiseringsinstitutt)

6.	Erklært ytelse:

Nr. 2017/RORCOL i henhold til vedlegg III i direktivet (EU) nr. 305/2011  
(produktdirektiv)

YTELSESERKLÆRING
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Betongvegg
Tykkelse ≥ 100 mm
Tetthet ≥ 500 kg/m³

Gulv i krysslaminert massivtre ≥ EI90, 
140 mm massivtre + 12,5 mm gipsplater

Betongdekke
Tykkelse ≥ 150 mm
Tetthet ≥ 500 kg/m³

Sjaktvegg ≥ EI90
Foret med stålbolter på en side med 2x20, 3x15 eller 2x25 mm  
gipsplater DF eller DFR iht. EN 520 eller GM-FH2 iht. EN 15283-1
Minimum nominell bredde på profiler 50 mm (f.eks. CW50), med 
eller uten mineralull

Gipsvegg ≥ EI90,
Tykkelse ≥ 100 mm
Foret med bolter på begge sider med minst to lag med 
gipsplater (minste tykkelse 12,5 mm), avstand mellom 
bolter 62,5 cm, gipsplater type DF eller DFR iht. EN 520, 
GM-FH2 iht. EN 15283-1 eller plater med en ETA

Vesentlige kjennetegn Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon

Brannatferd Klasse E EN 13501-1

Farlige stoffer Ingen
Council Directive 67/548/EEC, Regulation (EC) no 
1272/2008 og EOTA teknisk rapport TR 034

Holdbarhet og bruksegnethet Brukskategori Y
1

EOTA teknisk rapport TR 024
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Brannmansjett Skottelement Navn på materiale eller rør Standard eller produsent Rørendekonfigurasjon

RORCOL V30
og
RORCOL V60

Brennbare rør PE-HD EN 1519-1 U/U

Brennbare rør PE-HD EN 12201-2 U/U

Brennbare rør «RAUTITAN flex» REHAU Gesellschaft m.b.H. U/U

Brennbare rør PP EN 1451-1 U/U

Brennbare rør PP EN ISO 15494-3 U/U

Brennbare rør PP EN ISO 15874-2 U/U

Brennbare rør «POLO-KAL NG» POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brennbare rør «POLO-KAL 3S» POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brennbare rør «Raupiano Plus» REHAU Gesellschaft m.b.H. U/U

Brennbare rør «WC-Anschlussstutzen» Viega GmbH U/U

RORCOL V60

Brennbare rør «PP MASTER SN12» Pipelife Austria GmbH & Co KG U/U

Brennbare rør «Aquatherm firestop» Aquatherm GmbH Kunststoffextrusions- und Spritzgießtechnik U/C

Brennbare rør PVC-U EN 1401-1 U/U

Transportrør «Pelflex/AS» HY-POWER Produktions und Handels GmbH U/U

Transportrør «Pelflex PU/AS» HY-POWER Produktions und Handels GmbH U/U

RORCOL AV60

Brennbare rør «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brennbare rør «FRIATHERM multi-press» Friatec AG U/C

Brennbare rør «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV U/C

Brennbare rør «JRG Sanipex MT» Georg Fischer JRG AG U/C

Brennbare rør «RAUTITAN stabil» REHAU Gesellschaft m.b.H. U/C

Brennbare rør «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH U/C

Brennbare rør «Uponor Verbundrohr» Uponor Vertriebs GmbH U/C

Brennbare rør «K06 KELIT ALU-Verbundrohr PN20» KE KELIT Kunststoffwerk GesmbH U/C

Ikke-brennbare rør Metallrør
Reaksjon på brannklasse A1 iht. EN 13501-1 med  

smelte- eller spaltningspunkt høyere enn 

1022 °C og varmeledningsevne mindre eller lik kobber
C/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 C/C

Kabel NYM-J – –

RORCOL AV60,  
Omega- 
applikasjon, tak

Brennbare rør «POLO-KAL NG» POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brennbare rør «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brennbare rør «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV U/C

Brennbare rør «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH U/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 C/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-21 C/C
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Brannmansjett Skottelement Navn på materiale eller rør Standard eller produsent Rørendekonfigurasjon

RORCOL AV60,
Omega-applikasjon,  
vegg

Brennbare rør PP EN 1451-1 U/U

Brennbare rør «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brennbare rør «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV U/C

Brennbare rør «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH U/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 C/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-21 C/C

RORCOL AV60,
Omega-applikasjon,  
gulv

Brennbare rør PP EN 1451-1 U/U

Brennbare rør PP EN ISO 15814-2 U/U

Brennbare rør «POLO-KAL NG» POLOPLAST GMBH & CO KG U/U

Brennbare rør «Raupiano Plus» REHAU Gesellschaft m.b.H. U/C

Brennbare rør «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brennbare rør «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV U/C

Brennbare rør «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH U/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 C/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-21 C/C

RORCOL AV60,
flere penetrasjoner

Brennbare rør «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH U/C

Brennbare rør «TECEflex Verbundrohr» TECE GmbH U/C

Brennbare rør «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV U/C

Brennbare rør «JRG Sanipex MT» Georg Fischer JRG AG U/C

Brennbare rør «RAUTITAN stabil» REHAU Gesellschaft m.b.H. U/C

Brennbare rør «FRIATHERM multi-press» Friatec AG U/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 C/C

Ikke-brennbare rør Metallrør
Reaksjon på brannklasse A1 iht. EN 13501-1 med  

smelte- eller spaltningspunkt høyere enn  
1022 °C og varmeledningsevne mindre eller lik kobber

C/C
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RORCOL V60
maks Ø Plastrør med pluggmuffe: 160 mm

Rørene må være uisolerte.

Muffe

1

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60

2

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60
maks Ø Plastrør: 160 mm

maks Ø Flerlags komposittrør: 26 mm
mellomrom mellom brannmansjett – rør stenges med  

kommersielt tilgjengelig silikonforsegling

RORCOL V30 eller RORCOL V60
maks Ø Plastrør: 160 mm

Mellomrom 5-20 mm, fylt med mineralull  
(smeltepunkt ≥ 1000 °C, A1 iht. EN 13501-1, 

minimum komprimert fyllvekt 40 kg/m³)

RORCOL V60
maks Ø Plastrør: 160 mm
Rørene må være uisolerte.

Mellomrom 5-20 mm,  
fylt med mørtel

RORCOL V30  
eller RORCOL V60

maks Ø Plastrør: 110 mm
Rørene må være uisolerte.

Monteringshjelp

s = 47 mm – 61 mm i en vinkel på 45°
s = 21 mm – 61 mm i en vinkel på 67,5°

s = 5 mm – 61 mm i en vinkel på 90°

Spørsmål om isoleringsvarianter som ikke er oppført i ytelseserklæringen må stilles til produsenten. 

Massiv vegg, tykkelse ≥ 100 mm

Type
Ringspalte-

tetning
(rør–vegg)

Fastgjøring Materiale

Diame-
ter  
rør  

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
PE  
≤ 4

Elasto-
mer  
≤ 32

Minera-
lull  
≤ 50

RORCOL  
V30

≤ 10 mm,
med AIR FIRE 

TECH  
brannhem-

mende 
fugemasse  
eller mørtel

Metallanker 
eller metall-
plugg med 
skruer ≥ M6 
eller spon-
plateskruer
≥ 6x55 mm 

(kun i  
porebetong)

PE ≤ 135 • • •
EI120

PP ≤ 125 • • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 200 • •

EI120
PP ≤ 250 • •

PVC-U ≤ 200 • •

Pelletslt. ≤ 58 •

RORCOL  
AV60

Aluforbin-
delse

≤ 26 • • ≤ 9
EI120

≤ 63 • •

Kabelvern-
slange

≤ 50 • EI90

Metall ≤ 18 ≤ 10 ≤ 9 EI90

Flerlags massiv vegg, tykkelse ≥ 100 mm

Type maks.  
DN

Ringspalte-
tetning

(rør–vegg)
Fastgjøring Materiale/

belegg

Diameter  
rør  

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
PE  
≤ 10

Elasto-
mer  
≤ 9

RORCOL  
AV60

110

≤ 10 mm,
med AIR FIRE 

TECH  
brannhem-

mende 
fugemasse  
eller mørtel

Metallanker 
eller metall-
plugg med 
skruer ≥ M6 
eller spon-
plateskruer
≥ 6x55 mm 

(kun i  
porebetong)

maks. 2x 
aluforbindel-

sesrør
≤ 26 • • EI120

110

maks. 13x 
PVC kabel-
vernslange

≤ 50
EI90

maks. 13x 
NYM-J 

maks.  
5x6,0 mm²

63

maks. 2x  
kobberrør

≤ 18 • •

EI90
maks. 1x 

PVC kabel-
vernslange

≤ 25

maks. 1x 
NYM-J

maks.  
5x2,5 mm²
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Spørsmål om isoleringsvarianter som ikke er oppført i ytelseserklæringen må stilles til produsenten.
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7

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60

RORCOL V30 eller RORCOL V60

RORCOL V30 eller RORCOL V60
Den første stoppmuffen må ikke plasseres 

rundt pakningen.

RORCOL V30

8

RORCOL AV60
for metallrør

Sjaktvegg ≥ EI90, plankekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm

Type
Ringspalte-

tetning
(rør–vegg)

Fastgjøring Materiale

Diame-
ter  
Rør 

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten PE ≤ 4
Elastomer 

≤ 9

RORCOL  
V30

≤ 10 mm,
med AIR 

FIRE TECH 
brannhem-
mende eller 
gipsfuge-

masse

Hulromsplugg  
≥ M6 eller
sponplate-

skruer
≥ 3,5x35 mm 
med ø 20 mm 
underlagsskive  

(kun med  
2x25 mm 

plankekled-
ning)

PE ≤ 110 •
EI90

PP ≤ 110 • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 110 •
EI90

PP ≤ 110 • •

RORCOL  
AV60

Aluforbin-
delse

≤ 26 • ≤ 10 •

EI90Kabelvern-
slange

≤ 50

Metall ≤ 12 •

Flerlagssjaktvegg ≥ EI90, 
plankekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm

Type maks.  
DN

Ringspalte-
tetning

(rør–vegg)
Fastgjøring Materiale/

belegg
Diameter  
Rør [mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
elastomer 

≤ 9

RORCOL  
AV60

110
≤ 10 mm,

med AIR FIRE 
TECH  

brannhem-
mende 

fugemasse  
eller mørtel

Metallanker 
eller metall-
plugg med 
skruer ≥ M6 

eller sponpla-
teskruer

≥ 6x55 mm 
(kun i  

porebetong)

maks. 13x 
PVC kabel-
vernslange

≤ 50
EI90

maks. 13x 
NYM-J 

maks.  
5x6,0 mm²

63

maks. 2x  
kobberrør

≤ 12 •

EI90
maks. 1x 

PVC kabel-
vernslange

≤ 25

maks. 1x 
NYM-J 

maks.  
5x1,5 mm²



YTELSESERKLÆRINGYTELSESERKLÆRING

Monteringsdetaljer MonteringsdetaljerLettvegg

Spørsmål om isoleringsvarianter som ikke er oppført i ytelseserklæringen må stilles til produsenten.

Massivt tretak
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Lettvegg Massivt tretak

9

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60

10

Lettvegg ≥ EI90, tykkelse ≥ 100 mm

Type
Ringspalte-

tetning
(rør–vegg)

Fastgjøring Materiale

Diame-
ter  
rør  

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
PE  
≤ 4

Elasto-
mer  
≤ 32

Minera-
lull  
≤ 50

RORCOL  
V30 ≤ 10 mm,

med AIR FIRE 
TECH  

brannhem-
mende  

eller gipsfu-
gemasse

Gjengestang  
≥ M6 med 
ø 20 mm 

underlags-
skive  

og mutter

PE ≤ 135 • •
EI120

PP ≤ 125 • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 200 • •
EI90

PP ≤ 200 • •

RORCOL  
AV60

Aluforbin-
delse

≤ 63 • • •
EI90

Kabelvern-
slange

≤ 50

Flerlagslettvegg ≥ EI90, tykkelse ≥ 100 mm

Type maks.  
DN

Ringspalte-
tetning

(rør–vegg)
Fastgjøring Materiale/

belegg

Diameter  
rør  

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasseuten

RORCOL  
AV60

110

≤ 10 mm,
med AIR 

FIRE TECH 
brannhem-
mende eller 
gipsfuge-

masse

Gjengestang  
≥ M6 med 
ø 20 mm 

underlags-
skive  

og mutter

maks.  
13x PVC 

kabelvern-
slange 

≤ 50

EI90

maks. 13x 
NYM-J

maks.  
5x6,0 mm²

Massivt tretak ≥ EI90, tykkelse ≥ 152,5 mm 
(140 mm tre + 12,5 mm GKF)

Type
Ringspalte-

tetning
(rør–tak)

Fastgjøring Mate-
riale

Diame-
ter  
rør  

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
PE  
≤ 4

Elasto-
mer  
≤ 13

Minera-
lull  
≤ 20

Polyester-
filt
≤ 4

RORCOL  
V30

Mineralull 
(smeltepunkt  
≥ 1 000° C,
A1 i henhold 
til EN 13501-

1,
Minste til-

synelatende 
tetthet

40 kg/m³) og  
i tillegg

≥ 10 mm AIR 
FIRE TECH 
brannhem-

mende 
fugemasse

Sponplate-
skruer

≥ 6x90 mm
med  

ø 20 mm 
underlags-

skive

PE ≤ 125 •

EI90

PP ≤ 125 • •

RORCOL  
V60

PE ≤ 125 •

EI90

PP ≤ 125 • •

RORCOL  
AV60

Alufor-
bindelse

≤ 63 • • • EI90

Flerlags massivt tretak ≥ EI90, tykkelse ≥ 152,5 mm
(140 mm tre + 12,5 mm GKF)

Type maks.  
DN

Ringspalte-
tetning
(rør–tak)

Fastgjøring Materiale/
belegg

Diame-
ter  
rør  

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
PE  
≤ 10

Elasto-
mer  
≤ 9

RORCOL  
AV60

110

Mineralull 
(smeltepunkt  
≥ 1 000° C,
A1 i henhold 
til EN 13501-

1,
Minste til-

synelatende 
tetthet

40 kg/m³) og  
i tillegg

≥ 10 mm AIR 
FIRE TECH 
brannhem-

mende 
fugemasse

Sponplate-
skruer

≥ 6x90 mm
med  

ø 20 mm 
underlags-

skive

maks. 4x 
aluforbindel-

sesrør
≤ 26 • • EI90
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Spørsmål om isoleringsvarianter som ikke er oppført i ytelseserklæringen må stilles til produsenten.

18 19

15

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60
Mellomrom mellom brannstoppmuffe – rør fylt 
med kommersielt tilgjengelig silikonforsegling
Mellomrom mellom rør-gulv fylt med 5-30 mm 
mineralull (smeltepunkt ≥ 1000 °C, A1 iht. EN 

13501-1, minimum komprimert fyllvekt 40 kg/m³)

RORCOL V30 eller RORCOL V60
maks Ø Plastrør med  
pluggmuffe: 110 mm

Rørene må være uisolerte.

RORCOL V60
maks Ø Plastrør: 125 mm
Rørene må være uisolerte.

Mellomrom fylt med 
5-20 mm mørtel

11 13

14

Monteringshjelp

RORCOL V30 eller RORCOL V60
Mellomrom mellom rør-gulv fylt med 5-30 mm 
mineralull (smeltepunkt ≥ 1000 °C, A1 iht. EN 

13501-1, minimum komprimert fyllvekt 40 kg/m³)

12

RORCOL V60
maks Ø Plastrør med pluggmuffe: 125 mm

Rørene må være uisolerte.
Mellomrom mellom rør-gulv fylt med 5-30 mm 
mineralull (smeltepunkt ≥ 1000 °C, A1 iht. EN 

13501-1, minimum komprimert fyllvekt 40 kg/m³) 
og ytterligere AIR FIRE TECH  
brannbeskyttende fugemasse

Flerlags massivt tak, tykkelse ≥ 150 mm

Type maks. 
DN

Ringspalte-
tetning
(rør–tak)

Fastgjøring Materiale/
belegg

Diame-
ter  
Rør 

[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
PE  
≤ 10

Elastomer 
≤ 9

RORCOL  
AV60

110 ≤ 10 mm, 
med AIR FIRE 
TECH brann-
hemmende 
fugemasse 
eller mørtel

Metallanker 
eller metall-
plugg med 
skruer ≥ M6 
eller spon-
plateskruer 
≥ 6x55 mm 
(kun i pore-

betong)

maks. 7x 
aluforbin-
delsesrør

≤ 26 • • EI90

80
maks. 2x 
aluforbin-
delsesrør

≤ 26 • • EI120

Massivt tak, tykkelse ≥ 150 mm

Type
Ringspalte-

tetning
(rør–tak)

Fastgjøring Mate-
riale

Diame-
ter rør 
[mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten
PE 
≤ 4

Elasto-
mer ≤ 

25

Minera-
lull ≤ 50

Polyester-
filt ≤ 4

RORCOL 
V30 ≤ 10 mm, 

med AIR 
FIRE TECH 
brannhem-

mende 
fugemasse 
eller mørtel

Metallanker 
eller metall-
plugg med 
skruer ≥ M6 
eller spon-
plateskruer 
≥ 6x55 mm 

(kun i porebe-
tong)

PE ≤ 135 • • •
EI120

PP ≤ 125 • ≤ 8 •

RORCOL 
V60

PE ≤ 135 • • •
EI120

PP ≤ 125 • ≤ 8 •

RORCOL 
AV60

Alufor-
bindelse

≤ 26 • • • •

EI120

≤ 63 • •
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Dekke Dekke

Vegg

Tak 

Flerlags Omega-anvendelse
Sjaktvegg ≥ EI90, plankekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm

Type maks. 
DN

Ringspalte-
tetning

(rør–vegg)
Fastgjøring Materiale/

belegg
Diameter 
rør [mm]

Isoleringer [mm] Brann-
mot-

stands-
klasse

uten PE
Elasto-

mer 
≤ 9

RORCOL
AV60

80
≥ 10 mm AIR 

FIRE TECH 
brannhem-

mende 
fugemasse

Metallanker 
eller metall-
plugg med 
skruer ≥ M6 
eller spon-
plateskruer 
≥ 6x55 mm 
(kun i pore-

betong)

maks. 2x 
aluforbindel-

sesrør
≤ 26 ≤ 10 •

EI90

maks. 1x 
PP-rør

≤ 75 • ≤ 4

1x PVC 
kabelvern-

slange
≤ 25

maks. 1x 
NYM-J

maks. 
5x6,0 mm²

80

maks. 11x 
PVC kabel-
vernslange

≤ 25
EI90

maks. 11x 
NYM-J 

maks. 
5x2,5 mm²

Lettvegg ≥ EI90, tykkelse ≥ 100 mm
Sjaktvegg ≥ EI90, plankekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm

Massiv vegg, tykkelse ≥ 100 mm
Type Ringspaltetetning (rør–vegg) Fastgjøring

RORCOL V60 ≥ 10 mm AIR FIRE TECH brannhem-
mende fugemasse

Metallanker eller metallplugg med skruer ≥ 
M6 eller sponplateskruer ≥ 6x55 mm (kun i 

porebetong)RORCOL AV60

Ytelsen til produktet ovenfor tilsvarer den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Den 
ovenfor nevnte produsenten er alene ansvarlig for fremskaffelsen av ytelseserklæringen i 
samsvar med direktivet (EU) Nr. 305/2011. 

Undertegnet for produsenten og  
i produsentens navn: 

Wien, januar 2017 (Uwe Stefani, direktør CEO
AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH)
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Konstruksjonstegning

Brannvernmansjett RORCOL

Lukkeklaff

Innebygd monteringsarmforlengelse

Lengde-
gruppe Bruksområde Type Utvendig diame-

ter [A] [mm]
Innvendig diame-

ter [I] [mm]
Antall monterings-

lasker

V30
for plastrør med 

tynne vegger

BRM/V30/DN40 58 45 3
BRM/V30/DN56 74 61 3
BRM/V30/DN63 86 69 3
BRM/V30/DN80 104 86 4
BRM/V30/DN100 128 105 4
BRM/V30/DN110 142 119 4
BRM/V30/DN125 161 133 4
BRM/V30/DN140 179 146 4

V60

for plastledninger, 
utvidet bruksom-
råde og spesialan-

vendelser

BRM/V60/DN56 74 61 3
BRM/V60/DN63 86 69 3
BRM/V60/DN80 104 86 4
BRM/V60/DN100 128 105 4
BRM/V60/DN110 142 119 4
BRM/V60/DN125 161 133 4
BRM/V60/DN140 179 146 4
BRM/V60/DN160 201 168 5
BRM/V60/DN180 220 187 6
BRM/V60/DN200 247 209 6
BRM/V60/DN225 277 234 8
BRM/V60/DN250 303 261 8

AV60
for forbindelsesrør 

av aluminium, 
kabler og metallrør

BRM/AV60/DN40 59 45 3
BRM/AV60/DN56 74 59 3
BRM/AV60/DN63 86 72 3
BRM/AV60/DN80 104 85 4
BRM/AV60/DN100 126 107 4
BRM/AV60/DN110 139 120 4
BRM/AV60/DN125 158 135 4
BRM/AV60/DN140 177 150 4
BRM/AV60/DN160 198 171 5

Materiale metallhus: Nirosta  

Monteringsverktøy MH

Avstandsordning

Brannmansjetter

Brannspjeld

Arbeidsklaring mellom brann-
mansjetter ≥ 0 mm.

Arbeidsklaring mellom 
AIR FIRE TECH-brannspjeld 
(1139-CPR-1046/12) og tilstøtende AIR FIRE 
TECH-brannmansjett (ETA-13/0758) ≥ 50 
mm (ikke dekket av ETA).

Det er tillatt å feste maksimalt 
tre monteringsarmer med ett 
felles skruefeste.

Med arbeidsklaring på 0 mm  
er det tillatt å hekte en mon-
teringsarm i mellomrommet 
mellom huset og det ek-
spanderende innlegget i den 
tilstøtende brannmansjetten.

Kutt for å bøye

Kutt for å bøye og kutte av



Brannspjeld*
INLAP 
EI120(ho, ve, i    o)S

Brannvegger**
FSA  
FLI-VE(ho+ve)90

Branndører*
FIREREV 
EI120 / EI90 / EI60 / EI30

A-1130 Wien
Stranzenberggasse 7b/1/2
T: +43 1 982 01 74-0
F: +43 1 982 01 74-930
E: office@airfiretech.at
I: www.airfiretech.at

Brannvern

  *	ikke dekket av ETA
**	klassifisering og tiltenkt bruk iht.  

nasjonalt bestemmelser i Østerrike

01/2017

Brannsikringssystem

Air Fire Tech
Brandschutzsysteme GmbH
Stranzenberggasse 7b/1/2

1130 Wien, AUSTRIA

Rohrabschottung
„Air Fire Tech

System RORCOL“ 
Nutzungskategorie Y1

Weitere relevante 
Eigenschaften siehe

ETA-13/0758

13

1139

2017/RORCOL

ETAG 026, Teil 2

ETA-13/0758

1139-CPR-0523/13


