AIR FIRE TECH

Brannsikringssystem

Installasjonsmanual
Air Fire Tech system RORCOL

tilsvarende den europeiske tekniske
godkjennelsen ETA-13/0758

Rorcol V30 Rorcol V60 Rorcol AVG6O
EI90
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Installasjonstrinn

Installasjonsmerknader

Fyll utsparing iht. installasjons-
instruksene.

Farste stgtte (ikke-brennbar
servicestgtte-konstruksjon) i
en avstand pa maks 25 cm pa
begge sider av veggen eller pa

oversiden av gulvet.

Plasser brannmansjetten
rundt rgret eller hvis rgret er
isolert, rundt isolasjonen og

steng lukkemekanismen.

Monter brannmansjetten iht.
til installasjons-instruksene.

Merknader

Brannmansjettene i vertikale skilleelementer (vegger) ma installeres pa begge sider av veggen.
Brannmansjettene i horisontale skilleelementer (tak) ma installeres pa undersiden av gulvet. Ved
bruk og installasjon av produktet, se til at alle kravene i alle nasjonale lover og regelverk som
matte finnes er oppfylt. Produsentens produkt ma ikke endres eller eksponeres for mekanisk
belastning. Ytterligere opplysninger om branntetting som ikke er inkludert i denne installasjons-
manualen, vil bli gitt av produsenten pa foresparsel. Anvendeligheten av produsentens produkter
for de gitte spesifikke kravene ma kontrolleres av brukeren.

Isolasjon

Plastrer testes med og uten isolasjon. Isolasjonen kan installeres gjennomgaende over rgrlengden
(CS) eller lokalt (LS) (lydisolasjon).

Lengden av lokale isolasjoner ma vaere minst 100 mm pa begge sider av skilleelementet (malt fra
overflaten av skilleelementet).

Flerlags komposittrar testes uten isolasjon opp til ytre rgrdiameter pa 26 mm og isolasjon
gjennomgaende over ragrlengden (CS) opp til ytre rardiameter pa 63 mm.

Metallrgr testes kun med isolasjon gjennomgaende over ragrlengden (CS).

Detaljert isolasjonstype og -tykkelse er inkludert i falgende installasjons-instruksjoner eller blir
oppgitt av produsenten pa forespgrsel.

Rerendekonfigurasjon

Plastrar er testet U/U (dpent/dpent) for bruk i et avlgpssystem (avlgp-avfall-ventilasjon).

Flerlags komposittrar testes U/C (dpent/lukket) for bruk i et selvstendig rarsystem (f.eks.
trykkvannsystem, oppvarmingsrer).

Trekkerar er testet C/C (lukket/lukket) og ma veere lukket pa begge sider av avskottingsvarianten
med kommersielt tilgjengelig silikonforsegling.

Metallrgr er testet C/C (lukket/lukket).

Transportrgr er testet U/U (dpent/apent).

Servicestattekonstruksjon

Alle typer rar ma stgttes av en servicestgttekonstruksjon (f.eks. rarhengere) laget av metall med
et spaltningspunkt hayere enn 1050 °C. Stgtten ma omslutte raret tett og opprettholde en stiv
suspensjon for den ngdvendige brannmotstandsperioden.




Installasjonsmerknader

Sertifikatet for konstant ytelse *

Brukskategori

Raravskottingsvarianten «Air Fire Tech System RORCOL» er ment for bruk ved temperaturer
under 0 °C med UV-eksponering, men uten eksponering for regn, og kan derfor — iht. ETAG
026-del 2 klausul 2.4.12.1.3.3 — kategoriseres som type Y,. Siden kravene for type Y, er oppfylt,
er ogsa kravene for type Y,, Z, og Z, oppfylt.

Selv om en avskottingsvariant kun er ment for innendgrs bruk, kan konstruksjonsprosessen fare
til at den utsettes for mer eksponerte forhold i en periode far bygningsskallet er lukket. Hvis
dette er tilfelle skal det gjares tiltak for & beskytte midlertidig eksponerte avskottingsvarianter i
henhold til ETA-holderens installasjonsanvisning.

Det antas at

m Skade pa avskottingsvarianten repareres tilsvarende.

m Installasjonen av avskottingsvarianten ikke pavirker stabiliteten av de tilstatende
bygningselementene - selv ved brann.

m Karmen eller gulvet over avskottingsvarianten er utformet strukturelt og i henhold til
brannvern slik at ingen ytterligere mekanisk belastning (annet enn egenvekten) pafares
avskottingsvarianten.

m Den termiske bevegelsen i rgropplegget vil tilpasses pa en slik mate at den ikke utgjer en
belastning pa avskottingsvarianten.

m Installasjonene er festet til det tilstatende bygningselementet (ikke til avskottingsvarianten)
i samsvar med de relevante bestemmelsene pa en slik mate at ingen ytterligere mekanisk
belastning paferes avskottingsvarianten ved brann.

m Stgtten til installasjonen opprettholdes i den ngdvendige brannmotstandsperioden.

m Pneumatiske forsyningssystemer, trykkluftsystemer osv. slas av ved hjelp av annet utstyr i
tilfelle brann (for tetting av plastrer og transportrer).

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Holdes borte fra mat, drikke og animalsk mat.
Oppbevares pa et kjglig og tert sted.

Holdes borte fra varme og frost.

Magistrat der Stadt Wien sy,
- MAGISTRATSABTEILUNG 38 o
’ Mn—s’ Priif-, Uberwachungs- und
| N i Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
WIEN-ZERT 94
A i e Rinnbockstrae 15, A-1110 WIEN So7ec”s 706
Tel.: (+43 1) 79514-8039, Fax: (+43 1) 79514-99-8039

E-Mail: post@ma38.wien.gv.at Notified Body

Homepage: www.ma39.wien.at No. 1139

Certificate of constancy of performance

1139-CPR-0523/13
(1% revised version)

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of @ March 2011
(the Construction Products Regulation or CPR), in the current version, this certificate applies to the
construction product

Pipe penetration seals
with the trade name

»Air Fire Tech System RORCOL*
{according to the information in the annex of this certificate)
placed on the market under the name or trade mark of
Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH
A-1130 Wien, Stranzenbergasse 7B/2
and produced in the manufacturing plant
Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH, Werk Bad Véslau
A- 2540 Bad Véslau, Dr. Mayr GunthofstraBe / im Kammgarnzentrum

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance described in the
ETA-13/0758, issued on 27/06/2013
and
ETAG 026-2, used as European Assessment Document (EAD), edition August 2011

under system 1 for the performance set out in the ETA are applied and that the factory production control
conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 7 May 2014. The present 1% revised version of the certificate
1139-CPR-0523/13 replaces the certificate from 7 May 2014 and will remain valid as long as neither the
ETA, the EAD, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant
are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body. The
certificate consists of six pages (incl. Annex).

S
The authorised signatory: For the authorised head of

certification body:

The Head of the Research Centre,
Laboratory and Certification Services:

i
Dipl.-Ing. Marti# Fehringer

(Oberstadtbaurat)

Dipl.-Ing. Bernhard Ramsau
{Oberstadtbaurat)

. Dipl.-Ing. Georg Pommer
{Senatsrat)

Vienna, 6 July 2016

*Utdrag




YTELSESERKLARING

Nr. 2017/RORCOL i henhold til vedlegg lll i direktivet (EU) nr. 305/2011

(produktdirektiv)

1. Entydig merking av produkttypen:

2. Bruksomrade:

3. Produsent:

Brannvernmansjett RORCOL V30
Brannvernmansjett RORCOL V60
Brannvernmansjett RORCOL AV60
Brannhemmende fugemasse BFM/K310

Isolering i brennbare rar, ikke brennbare rgr
og kabler gjennom vegger og tak i henhold

til innbygningsanvisningen ETA-13/0758

AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH
Stranzenberggasse 7b/1/2

1130 Wien
AUSTRIA
4. System(er) for vurdering og kontroll
av den konstante ytelsen: System 1

5. Europeisk vurderingsdokument:
Europeisk teknisk godkjennelse:
Teknisk vurderingsinstitutt:

Notifisert institutt:

6. Erkleert ytelse:

ETAG nr. 026 del 2, utgave august 2011
ETA-13/0758 fra 27.06.2013

NB 1139 — Magistratsabteilung 39 — Pruf-,

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle der

Stadt Wien (byen Wiens kontroll-,
overvakings- og sertifiseringsinstitutt)

Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB)

Vesentlige kjennetegn

Brannatferd

|
|
‘ Farlige stoffer
|

Holdbarhet og bruksegnethet ~ Brukskategori Y,

Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon
Klasse E EN 13501-1

Council Directive 67/548/EEC, Regulation (EC) no
1272/2008 og EOTA teknisk rapport TR 034

EOTA teknisk rapport TR 024

Ingen

YTELSESERKLARING
Skilleelementer
&L
&
2o
2 * Betongvegg
3 g Tykkelse = 100 mm
S Tetthet = 500 kg/m?
ﬁﬁ : Gipsvegg = EI90,
b=l Tykkelse = 100 mm
i ;) Foret med bolter pa begge sider med minst to lag med
fL=0 gipsplater (minste tykkelse 12,5 mm), avstand mellom
=4[] bolter 62,5 cm, gipsplater type DF eller DFR iht. EN 520,
Hl =, GM-FH2 iht. EN 15283-1 eller plater med en ETA
£lid Sjaktvegg = EI90
* s Foret med stalbolter pa en side med 2x20, 3x15 eller 2x25 mm
+|# gipsplater DF eller DFR iht. EN 520 eller GM-FH2 iht. EN 15283-1
) Minimum nominell bredde pa profiler 50 mm (f.eks. CW50), med
Al eller uten mineralull
o ™ ®
0 Q§ O
Betongdekke
Tykkelse = 150 mm
Tetthet = 500 kg/m3
Gulv i krysslaminert massivtre = EI90,
140 mm massivtre + 12,5 mm gipsplater




YTELSESERKLARING YTELSESERKLARING

Testede ror

Brannmansjett Skottelement Navn pa materiale eller ror Standard eller produsent Rorendekonfigurasjon

Brennbare rar PE-HD EN 1519-1 Uy
Brennbare rar PE-HD EN 12201-2 u/J
Brennbare rar «RAUTITAN flex» REHAU Gesellschaft m.b.H. Uu/J
Brennbare rar PP EN 1451-1 Uy
ORI Brennbare rar PP EN 1SO 15494-3 U
RORCOL V60 Brennbare ror PP EN 15O 15874-2 uu
Brennbare rar «POLO-KAL NG» POLOPLAST GMBH & CO KG u/J
Brennbare rgr «POLO-KAL 3S» POLOPLAST GMBH & CO KG U
Brennbare rar «Raupiano Plus» REHAU Gesellschaft m.b.H. u/J
Brennbare rar «WC-Anschlussstutzen» Viega GmbH U/
Brennbare rar «PP MASTER SN12» Pipelife Austria GmbH & Co KG u/J
Brennbare rar «Aquatherm firestop» Aquatherm GmbH Kunststoffextrusions- und SpritzgieBtechnik u/C
RORCOL V60 Brennbare rar PVC-U EN 1401-1 u/J
Transportrar «Pelflex/AS» HY-POWER Produktions und Handels GmbH u/J
Transportregr «Pelflex PU/AS» HY-POWER Produktions und Handels GmbH Uy
Brennbare rar «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH u/C
Brennbare rar «FRIATHERM multi-press» Friatec AG u/c
Brennbare rar «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV u/C
Brennbare rar «JRG Sanipex MT» Georg Fischer JRG AG u/C
Brennbare rar «RAUTITAN stabil» REHAU Gesellschaft m.b.H. u/C
Brennbare rar «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH u/C
RORCOL AV60 Brennbare rar «Uponor Verbundrohr» Uponor Vertriebs GmbH u/C
Brennbare rar «K06 KELIT ALU-Verbundrohr PN20» KE KELIT Kunststoffwerk GesmbH u/C
Reaksjon pa brannklasse A1 iht. EN 13501-1 med
lkke-brennbare rgr Metallrgr smelte- eller spaltningspunkt hayere enn c/C
1022 °C og varmeledningsevne mindre eller lik kobber
Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 c/C
Kabel NYM-J - -
Brennbare rar «POLO-KAL NG» POLOPLAST GMBH & CO KG u/J
Brennbare rar «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH u/C
RO(r)nRe(;(a)!- AV60, Brennbare rar «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV u/C
applikasjon, tak Brennbare rar «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH u/C
Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 c/C
Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-21 C/C




Testede ror

Brannmansjett Skottelement Navn pa materiale eller ror Standard eller produsent Rorendekonfigurasjon

YTELSESERKLARING

YTELSESERKLARING

Brennbare rar EN 1451-1

Brennbare rar «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH u/C

RORCOL AV60, Brennbare rgr «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV u/C
Omega-applikasjon,

vegg Brennbare ror «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH u/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 c/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-21 C/C

Brennbare rar PP EN 1451-1 Uy

Brennbare rar PP EN ISO 15814-2 Uy

Brennbare rar «POLO-KAL NG» POLOPLAST GMBH & CO KG u/J

RORCOL AV60, Brennbare rer «Raupiano Plus» REHAU Gesellschaft m.b.H. u/C

Omega-applikasjon, Brennbare rgr «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH u/C

el Brennbare rar «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV u/C

Brennbare rgr «TECEflex-Verbundrohr» TECE GmbH u/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 C/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-21 c/C

Brennbare rar «Geberit Mepla-Rohr» Geberit Vertriebs GmbH u/C

Brennbare rar «TECEflex Verbundrohr» TECE GmbH u/C

Brennbare rgr «HENCO Mehrschichtverbundrohr» HENCO Industries NV u/C

Brennbare rgr «JRG Sanipex MT» Georg Fischer JRG AG u/C

RORCOL AV60, Brennbare rar «RAUTITAN stabil» REHAU Gesellschaft m.b.H. u/C
flere penetrasjoner

Brennbare rar «FRIATHERM multi-press» Friatec AG u/C

Ledninger PVC-ledninger for kabler EN 61386-22 C/C

Reaksjon pa brannklasse A1 iht. EN 13501-1 med
Ikke-brennbare rer Metallrar smelte- eller spaltningspunkt heyere enn C/C

1022 °C og varmeledningsevne mindre eller lik kobber

10 1



YTELSESERKLARING YTELSESERKLARING

Massiv vegg

Installasjonsmanual

Massiv vegg, tykkelse = 100 mm

Ringspalte- B::t'j'
Type tetning .
(rer-vegg) stands
klasse
RORCOL PE <135 . o .
V30 PP =125 o e e 120
Metallanker PE <200 . .
=10 mm, eller metall- PP 250 . .
sggCOL med AR FIRE  plugg med = EI120
TECH  skrueraMe ~ PVCU  ©=200 "o e
brannhem- eller spon- Pelletslt. =58 .
RORCOL V60 mende plateskruer : 26 o o 9
maks @ Plastrgr med pluggmuffe: 160 mm fugemasse = 6x55 mm Altéfolrbln— = - EI120
Rerene ma vare uisolerte. RORCOL eller mortel (kun'i gEs =63 ° °
AV60 porebetong) Kabelvern-
<50 o EI90
slange
Metall <18 <10 <9 EI90

B s =47 mm—61 mm ien vinkel pd 45°

s =21 mm-61 mmien vinkel pd 67,5°
s=5mm-61 mmien vinkel pa 90°

Flerlags massiv vegg, tykkelse = 100 mm

Diameter

Ringspalte- Materiale/

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60 (rt;t_’\‘/'e"g ) Fastgjoring | “pelegg o] stands-
maks @ Plastrar: 160 mm = klasse
maks @ Flerlags komposittrer: 26 mm maks. 2x
mellomrom mellom brannmansjett — ror stenges med 110 a|uforbinde|- <26 . . EI120
kommersielt tilgjengelig silikonforsegling sesrgr
maks. 13x
<10 mm Z?IZ:aruwaqu;ﬁf PUE |ine - =50
110 med AIR FIRE plugg med VEMTH TS EI90
EREEIL TECH skruer = M6~ maks. 13x maks.
brannhem-  eller spon- NYM-J 5x6,0 mm?
AV60
mende plateskruer maks. 2x
fugemasse  =6x55mm  kobberrar =18 ° °
eller martel (kun'i maks. 1x
63 porebetong) oy (el <25 E190
vernslange
maks. 1x maks.
NYM-J 5x2,5 mm?2

RORCOL V30 RORCOL V60

maks @ Plastrer: 160 mm
Mellomrom 5-20 mm, fylt med mineralull
(smeltepunkt = 1000 °C, A1 iht. EN 13501-1,
minimum komprimert fyllvekt 40 kg/m3)

eller RORCOL V60
maks @ Plastrgr: 110 mm
Rerene ma veere uisolerte.

maks @ Plastrer: 160 mm

Rerene mé vaere uisolerte.

Mellomrom 5-20 mm,
fylt med martel

Spersmal om isoleringsvarianter som ikke er oppfert i ytelseserklaeringen ma stilles til produsenten.

12
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YTELSESERKLARING YTELSESERKLARING

Installasjonsmanual Sjaktvegg
E Sjaktvegg = EI90, plankekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm
RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60 -
Ringspalte- Isoleringer [mm] Brann-
. o . mot-
Type tetning Fastgjering | Materiale . PE<4 Elastomer | stands-
(rar-vegg) =9 klasse
RORCOL Hulromsplugg PE <110 . £190
V30 > M6 eller PP =110 o o
RORCOL = 10mm, sponplate- PE <110 .
V60 med AIR skruer PP <110 . . EI90
FIRE TECH = 3,5x35 mm e
brannhem- med @20 mm  Aluforbin-
2 1
mende eller underlagsskive delse 6 * =10 ‘
RORCOL  gipsfuge- (kunmed  Kabelvern-
RORCOL V30 RORCOL AV60 AVE0 fEE® D@5 [ e =50 EI90
for metallrgr plankekled-
ning) Metall <12 o

" RORCOL V30 eller RORCOL V60

Flerlagssjaktvegg = EI9O,
ekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm

Isoleringer [mm] | Brann-

R':&iﬁ:“e' Fastaiorin Materiale/ | Diameter mot-
9 gjering belegg Ror [mm] | uten |€@StoMer| stands-
=g =9 klasse

maks. 13x
PVC kabel- <50
110 Metallanker ~ vernslange EI90
<10 mm, eller metall- maks. 13x maks.
RORCOL V30 eller RORCOL V60 medTEA(I:RHFIRE ilugg m&dﬁ NYM-J  5x6,0 mm?2
Den forste stoppmuffen mé ikke plasseres skruer =
rundt pakningen. ,IZSESOL brannhem- eller sponpla- k%ilt()se.rfgr <12 .
mende teskruer
fugemasse = 6x55 mm maks. 1x
63 eller martel (kun'i PVC kabel- <25 EI90
porebetong) ~ vernslange
maks. 1x maks.

NYM-J 5x1,5 mm?

Spersmal om isoleringsvarianter som ikke er oppfert i ytelseserklaeringen ma stilles til produsenten.

14 15



YTELSESERKLARING

YTELSESERKLARING

Monteringsdetaljer

Lettvegg

Lettvegg = EI90, tykkelse = 100 mm

Monteringsdetaljer Massivt tretak

Massivt tretak = EI9O0, tykkelse = 152,5 mm
(140 mm tre + 12,5 mm GKF)

Isoleringer [mm] Brann-

. Isoleringer [mm] Brann-
Ringspalte- - ot
Type tetning Fastgjering | Materiale PE Elasto- | Minera-
uten mer Jull stands-
(rer-vegg) 4
= <32 | =50 | klasse
RORCOL <135 o .
50 = 10 mm, Gjengestang =125 ° ° 120
rorcoL Med AR FIRE M6 med <200 . e
TECH EI90
V60 brannhem- 220 MM <200 . .
mende undErIags— Aluforbin- 63
. SKIve = o ° o
RORcoL eller gipsfu- og mutter delse €190
AVe0 QEmEESS Kabelvern- 50
slange =

Flerlagslettvegg = EI9O0, tykkelse = 100 mm

Ringspalte-
tetning
(rgr-vegg)

<10 mm,
med AIR
FIRE TECH
110  brannhem-
mende eller
gipsfuge-
masse

RORCOL
AV60

Fastgjoring

Gjengestang
= M6 med
220 mm
underlags-

skive
0g mutter

Materiale/
belegg

maks.
13x PVC
kabelvern-
slange

maks. 13x
NYM-J

Brann-
mot-
stands-
klasse

Diameter
ror
[mm]

<50
EI90

maks.
5x6,0 mm?2

Ringspalte- !
tetning | Fastgjering PE olyester- s::rc:ttzls-
(rar—tak) uten <4 ﬁlzt1 o
=
Mineralull
(smeltepunkt PE <125 .
RORCOL =1 000° C, €190
V30 A1 i henhold
til EN 13501- PP <125 . .
1 Sponplate-
Minste til- . ggger;m
synelatende = d PE <125 3
RORCOL tetthet 2”(‘)e 190
V60 40kg/m3)og 247 MM
itllegg ~ underlags- Eippt Foq25 e .
=10 mm AR skive
FIRE TECH
RORCOL  brannhem- Alufor-
AV60 mende bindelse = ©3 ¢ ° ° EI90
fugemasse

Flerlags massivt tretak = EI90, tykkelse = 152,5 mm
(140 mm tre + 12,5 mm GKF)

Isoleringer [mm] Brann-

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60
RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60

Lettvegg Massivt tretak

Ringspalte- -
tetning Fastgjering Mg(t::ale/ pg | FElasto- sg:;; .
(rar—tak) 99 uten | _,
Mineralull
(smeltepunkt
=1000°C,
A1 i henhold
til EN 13501-
b
Minste til- SKIU
RORCOL 4 synelatende = @Sl el £
AVE0 B med aluforbindel- <26 3 3 EI90
40 kg/m?) og @ 20 mm sesrgr
i tilegg undelrlags—
=10ommAR ke
FIRE TECH
brannhem-
mende
fugemasse

Sparsmal om isoleringsvarianter som ikke er oppfert i ytelseserklzeringen ma stilles til produsenten.
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YTELSESERKLARING

Installasjonsmanual

s = 47 mm - 61 mm bej 45°
s =21 mm- 61 mm bei 67,5°
s =5mm- 61 mm bei 90°

RORCOL V60
maks @ Plastrer: 125 mm

RORCOL V30 eller RORCOL V60
maks @ Plastrgr med

YTELSESERKLARING

Massivt tak, tykkelse = 150 mm

Ringspalte-

Type tetning Fastgjoring

(rar-tak)
RORCOL Metallanker PE
V30 <10mm, eller metall- PP
RORCOL Med AR plugg med PE
V60 FIRETECH  skruer = M6 pp

brannhem- eller spon-

mende plateskruer

RORCOL fugemasse  =6x55mm  Alufor-
AV60 eller mertel  (kun i porebe- pindelse

tong)

pluggmuffe: 110 mm

Rorene ma vaere uisolerte.

Mellomrom fylt med
5-20 mm mgrtel

Rerene mé veere uisolerte.

Flerlags massivt tak, tykkelse = 150 mm

Brann-
mot-
Polyester-| stands-
filt<4 | lasse
L] L] L]
EI120
. =8
L] L]
EI120
. =8
L] L] L] L]
EI120

Isoleringer [mm]

RORCOL V30, RORCOL V60 eller RORCOL AV60
Mellomrom mellom brannstoppmuffe — rar fylt
med kommersielt tilgjengelig silikonforsegling
Mellomrom mellom rar-gulv fylt med 5-30 mm
mineralull (smeltepunkt = 1000 °C, A1 iht. EN

13501-1, minimum komprimert fylivekt 40 kg/m3)

>10mm,

Monteringshjelp

RORCOL V30 eller RORCOL V60
Mellomrom mellom rer-gulv fylt med 5-30 mm
mineralull (smeltepunkt = 1000 °C, A1 iht. EN

13501-1, minimum komprimert fyllvekt 40 kg/m3)

Spersmal om isoleringsvarianter som ikke er oppfert i ytelseserklaeringen ma stilles til produsenten.

Ringspalte- -
. o Materiale/
tetning Fastgjering belegg Elastomer
(rar—tak) <9
l\/llletallankﬁr el 7
110 <10 mm eller metall- 5 forbin- <26 . o EI90
med AIR FIRE plugg med delsesrar
RORCOL TECH brann-  SKfuer =M
AV60 hemmende pelaiesSErCL)Jer
fugemasse - G i maks. 2x
80 eller martel (kun i pore- aluforbin- <26 . ° EI120
betong) delsesrar
RORCOL V60

maks @ Plastrer med pluggmuffe: 125 mm
Rarene ma vaere uisolerte.
Mellomrom mellom rer-gulv fylt med 5-30 mm
mineralull (smeltepunkt = 1000 °C, A1 iht. EN

13501-1, minimum komprimert fyllvekt 40 kg/m3)

og Vtterligere AR FIRE TECH
brannbeskyttende fugemasse
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YTELSESERKLARING

YTELSESERKLAERING

Installasjonsmanual

Omega-anvendelse

Lettvegg = EI90, tykkelse = 100 mm
Sjaktvegg = EI90, plankekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm
Massiv vegg, tykkelse = 100 mm

Ringspaltetetning (rgr-vegg)

HORCOL e = 10 mm AIR FIRE TECH brannhem-
RORCOL AV60 mende fugemasse

Fastgjoring

Metallanker eller metallplugg med skruer =
M6 eller sponplateskruer = 6x55 mm (kun i
porebetong)

L

Flerlags Omega-anvendelse
Sjaktvegg = EI90, plankekledning 2x20, 3x15 eller 2x25 mm

Ringspalte Isoleringer [nm] | Brann-
el P Materiale/ | Diameter Elasto- | mot-
Type tetning Fastgjering belegg cortmml | uwien | e Estes | e

e <9 klasse

maks. 2x
aluforbindel- <26 <10 o
sesrar
Metallanker m;f_sr' :X <75 o <4
30 eller metall- 2 EI90
=10 mm AR plugg med IxPVC
FIRE TECH  skruer= M6  kabelvern- =25
RORCOL e
brannhem-  eller spon- g
AV60
mende plateskruer maks. 1x maks.

fugemasse = 6x55 mm NYM-J 5x6,0 mm?2
(kun i pore- make 7%

betong) pyC kabel- <25
80 vernslange EI90
maks. 11x maks.

NYM-J 5x2,5 mm?

Spearsmal om isoleringsvarianter som ikke er oppfert i ytelseserklaeringen ma stilles til produsenten.

Ytelsen til produktet ovenfor tilsvarer den erklaerte ytelsen / de erklaerte ytelsene. Den
ovenfor nevnte produsenten er alene ansvarlig for fremskaffelsen av ytelseserklaeringen i
samsvar med direktivet (EU) Nr. 305/2011.

AlR FIRE TECH

Undertegnet for produsenten og
i produsentens navn:

Wien, januar 2017 (Uwe Stefani, direkter CEO
AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH)
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Konstruksjonstegning Avstandsordning

A v [«
' ¥
N — c @ )]

| ) 100-300
| ' )g
I T Kutt for & boye @—" S ,“j

|
e 7 Kutt for & baye og kutte av | 100-300 o
(o o o o o o o)
Lukkeklaff

Innebygd monteringsarmforlengelse

Lengde- Utvendig diame- |Innvendig diame-[Antall monterings-
AT S R

Brannmansjetter

BRM/V30/DN40
BRM/V30/DN56 3
BRM/V30/DN63 86 69 3
V30 for plastrgr med BRM/V30/DN80 104 86 4
BRM DN1 12 1 4 . . . . . . . .
tynne vegger BRM%??);DM?(% 14§ 1?; 4 Arbeidsklaring mellom brann-  Det er tillatt & feste maksimalt ~ Med arbeidsklaring pa 0 mm
BRM/V30/DN125 161 133 4 mansjetter = 0 mm. tre monteringsarmer med ett er det tillatt 4 hekte en mon-
BRM/V30/DN140 179 146 4 felles skruefeste. teringsarm i mellomrommet
E:m%ggg“gg ;g 2; g mellom huset og det ek-
BRMA/60/DNSO 104 26 2 spanderende innlegget i den
BRM/V60/DN100 128 105 4 ; tilstatende brannmansjetten.
for plastledninger,  BRMA/6O/DN110 142 119 4 Brannspjeld
o utvidet bruksom-  BRM/AV60/DN125 161 133 4
rade og spesialan- ~ BRM/V60/DN140 179 146 4
vendelser BRM/V60/DN160 201 168 5
BRM/V60/DN180 220 187 6
BRM/V60/DN200 247 209 6
BRM/V60/DN225 277 234 8
BRM/V60/DN250 303 261 8 . .
BRM/AV60/DN40 59 45 E Arbeidsklaring mellom
BRM/AV60/DN56 74 59 3 AIR FIRE TECH-brannspjeld
o forbindel BRIM/AVBOIDNGS g 7 : (1139-CPR-1046/12) og tilstatende AIR FIRE
or rorpinaelsesrar :
AV60 avaluminium,  BRM/AV60/DN100 126 107 4 TECH-brannmansjett (ETA-13/0758) = 50
kabler og metallrar ~ BRM/AV60/DN110 139 120 4 mm (ikke dekket av ETA).
BRM/AV60/DN125 158 135 4
BRM/AV60/DN140 177 150 4
BRM/AV60/DN160 198 171 5
Materiale metallhus: Nirosta
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Brannvern

Brannspjeld* Brannvegger**
INLAP FSA
EIT20(ho, ve, i<0)S FLI-VE(ho+ve)90

* jkke dekket av ETA
** klassifisering og tiltenkt bruk iht.
nasjonalt bestemmelser i Jsterrike

AIR FIRE TECH

Brannsikringssystem

A-1130 Wien
Stranzenberggasse 7b/1/2
T. +43 1982 01 74-0

F: +43 1982 01 74-930
E: office@airfiretech.at

I: www.airfiretech.at

01/2017

Branndarer*
FIREREV
EIT20/ EI90 / EI6O / EI30

ce™

Air Fire Tech
Brandschutzsysteme GmbH
Stranzenberggasse 7b/1/2

1130 Wien, AUSTRIA
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1139-CPR-0523/13

ETA-13/0758

ETAG 026, Teil 2

2017/RORCOL

Rohrabschottung
LAir Fire Tech
System RORCOL"
Nutzungskategorie Y1

Weitere relevante
Eigenschaften siehe

ETA-13/0758




