
HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50
Vég nélküli csőburkolat éghető és nem éghető csövekhez

Tűzvédelmi megoldás egyetlen csőáttöréshez

HENSOTHERM®

Szerelési utasítások
HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 rugalmas falakban, tömör falakban és tömör födé-
mekben való használatra

•   HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 hőre táguló vég nélküli csőburkolat az alábbiak áthatolási szigeteléséhez: 
- éghető csövek  
- szintetikus gumiszigeteléssel rendelkező nem éghető csövek

• Éghető csövek bevizsgálva U/U csővég-kialakítással
•  Maximum EI 240 tűzállósági osztályra bevizsgálva
•  Az EN 1366-3 szabványnak megfelelően vizsgálva
•  ETA 18/0417 



MűSzAKI INFORMáCIóK
Jóváhagyás/besorolás

• Az EN 1366-3 szabványnak megfelelően vizsgálva
• ETA 18/0417

Alkalmazási terület  
•  áthatolásos tömítés egyetlen cső áthatolásnál éghető és nem 

éghető csövek esetén 
•  Rugalmas falakban, tömör falakban és tömör födémekben való 

beltéri használatra
• Maximum EI 240 tűzállósági osztály
• Falvastagság 100 mm-től
• Födémvastagság 150 mm-től

Falba szerelés | Nem éghető csövek / éghető csövek
A megfelelő számú HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 réteget a nem éghető / éghető cső vagy annak szigetelése köré kel tekercselni, 
ragasztószalaggal rögzíteni kell, és az alkatrész felületéhez kell igazítani. A HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 szigetelést mindkét 
oldalra fel kell vinni.

Nem éghető csövek Éghető csövek 

A fali áttörés körüli gyűrű alakú rést mindkét oldalon legalább 5 cm mélységben HENSOMASTIK® 5 KS SP szigeteléssel, gipsszel vagy 
habarccsal (A1) le kell zárni.

Szerelési utasítások a HENSOTHERM® 7 KS Gewebe egyes csőátvezetésekhez – Rudolf Hensel GmbH – 05/194 / 2. oldal



Födémbe szerelés | Éghető csövek
A megfelelő számú HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 réteget az éghető cső köré kel tekercselni, ragasztószalaggal rögzíteni kell, és az 
alkatrész felületéhez kell igazítani. A HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 szigetelést csak a födém alsó oldalára kell felvinni.

Csomagolási egységek 
• HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50: Szövet tekercsben, 50 mm széles, 2 mm vastag és 15 méter hosszú
• HENSOMASTIK® 5 KS SP: 310 ml tubus, 6 kg-os vagy 12,5 kg-os csomagolási egység

A gyűrű alakú rést ásványgyapottal kell kitölteni, és a födém felső és alsó oldalán legalább 5 cm mélységben HENSOMASTIK® 5 KS SP 
szigetelőanyaggal kell lezárni. Egy másik megoldás lehet, hogy a gyűrű alakú rést a padló teljes vastagságában gipsszel vagy habarccsal 
(A1) kell kitölteni. 

Födémbe szerelés | Nem éghető csövek
A megfelelő számú HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 réteget a nem éghető cső vagy annak szigetelése köré kel tekercselni, ragasztó-
szalaggal rögzíteni kell, és az alkatrész felületéhez kell igazítani. A HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 szigetelést a födém alsó és felső 
oldalára is fel kell vinni.

A nem éghető csövek körüli gyűrű alakú rést alul és felül legalább 5 cm vastagon HENSOMASTIK® 5 KS SP szigetelőanyaggal kell 
kitölteni. Egy másik megoldás lehet, hogy a gyűrű alakú rést a födém teljes vastagságában gipsszel vagy habarccsal (A1) kell kitölteni. 
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Jóváhagyott padló/falterületek áttekintése

Éghető csövek
PP, PE-HD szellőztetett csatornacsövek | gyűrűs hézag 0 – 20 mm
Vizsgált gyártók: Geberit (Silent PP, dB20, PE-HD), Polokal (NG, 3S), Raupiano Plus, Ostendorf PP-HT (kivéve PE 80 / PE 100)

Csőátmérő  
(mm)

Falvastagság  
(mm)

HENSOTHERM® 7 KS 
Gewebe 50 rétegek

Falakra vonatkozó 
anyagszükséglet  

(hosszúság mm-ben)

Födémekre vonatkozó 
anyagszükséglet  

(hosszúság mm-ben)

50 * 2 2 × 360 1 × 360

56 * 2 2 × 400 1 × 400

75 * 3 2 × 790 1 × 790

90 * 4 2 × 1250 1 × 1250

110 * 4 2 × 1500 1 × 1500

125 * 5 2 × 2160 1 × 2160

* Minden falvastagsághozPVC-U csövek | gyűrűs hézag 0 – 20 mm

Csőátmérő  
(mm)

Falvastagság  
(mm)

HENSOTHERM® 7 KS 
Gewebe 50 rétegek

Falakra vonatkozó 
anyagszükséglet  

(hosszúság mm-ben)

Födémekre vonatkozó 
anyagszükséglet  

(hosszúság mm-ben)

50 1,8 – 5,6 2 2 × 360 1 × 360

75 1,9 – 5,6 3 2 × 790 1 × 790

90 2,2 – 8,1 4 2 × 1250 1 × 1250

110 2,2 – 8,1 4 2 × 1500 1 × 1500

125 2,5 – 9,3 5 2 × 2160 1 × 2160

Kompozit alumíniumcsövek
Vizsgált gyártók: Geberit Mepla, Kekelit Kelox, Uponor MLC

Csőátmérő  
(mm)

Falvastagság  
(mm)

HENSOTHERM® 7 KS 
Gewebe 50 rétegek

Szintetikus gumiszigetelés  
(vastagság mm-ben)

Szigetelés konfigurációja 
/ hosszúság

14 – 40  – 1
11,5 – 38,5 CS / teljes szigetelés

> 40 – 63  – 2

Nem éghető csövek
Réz / acél / rozsdamentes acél csövek | gyűrűs hézag 0 – 20 mm

Csőátmérő  
(mm)

Falvastagság  
(mm)

HENSOTHERM® 7 KS 
Gewebe 50 rétegek

Szintetikus gumiszigetelés  
(vastagság mm-ben)

Szigetelés konfigurációja 
/ hosszúság

≤ 15 1,0 – 14,2 1

11,5 – 38,5 CS / teljes szigetelés15 ≤ 54 1,0 – 14,2 2

Acél 54 ≤ 88,9 1,0 – 14,2 2

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Németország

Tel. +49 40 72 10 62-10
Fax +49 40 72 10 62-52

E-mail: kontakt@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.com

Mellékek:
Rendelések: -40 

Műszaki támogatás / Értékesítés
D/A/CH: -44, nemzetközi: -48

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

Az itt közölt információk a műszaki vizsgálataink és a termék használatával kapcsolatos tapasztalataink jelenlegi állapotát tükrözik. A vásárló/felhasználó azonban nem mentesül a saját fele-
lőssége és azon kötelezettsége alól, hogy az adott felhasználási helyszín körülményei alapján a megvizsgálja a termékeink rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát. A termék jelen 
dokumentumban leírtaktól előzetes írásbeli jóváhagyás nélküli eltérő célra vagy eltérő módon való használatából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Figyelembe véve azt a 
tényt, hogy nincs ráhatásunk a helyszíni körülményekre és az olyan különböző tényezőkre, amelyek befolyásolhatják termékeink teljesítményét és használatát, az eredmények garantálása vagy 
a felelősség, a jogi indoklástól függetlenül, nem vezethető le ebből az információból vagy egyik dolgozónkkal történt szóbeli egyeztetésből, hacsak szándékossággal vagy súlyos gondatlanság-
gal nem vádolnak minket. Minden egyéb felhasználási célra az általános szerződési feltételeink vonatkoznak (www.rudolf-hensel.de/gtc). A műszaki adatlapunk legfrissebb változata érvényes 
és a Rudolf Hensel GmbH-tól igényelhető, vagy letölthető a www.rudolf-hensel.de weboldalról.

Kérdés esetén műszaki tanácsadóink örömmel segítenek Önnek!  
A teljes termékportfóliók és további részletek letölthetők innen: www.rudolf-hensel.com
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