
Monteringsanvisninger:

Rengjør utsparingen

Profesjonell montering av 
HENSOMASTIK® 
Branntettingssystem

Montér* brannpakningen på 
begge sider i flukt med 
vegg/branntetting

Glatt overflaten ved hjelp av 
en sparkel

Kutt HENSOTHERM® 7 KS 
Gewebe 50 til lengde 
tilpasset rørdimensjonen

Tetting av ringgap med 
HENSOMASTIK® 5 KS SP

Fest brannpakningen med 
Duct-teip

Utsnitt av HENSOMASTIK® 
Branntettingssystem

* VIKTIG!
Den tykke siden av HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 
skal monteres på utsiden av røret!

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50
Brannpakning for gjennomføringstetting av plast- og komposittrør
i HENSOMASTIK® Branntettingssystem EI 90 / EI 120

HENSOtherm®

➾

Direkte fra rull
15 m x 50 mm x 2 mm
 Fleksibel opp til Ø 160 mm



HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50
Brannpakning for gjennomføringstetting av plast- og komposittrør 
i HENSOMASTIK® Branntettingssystem EI 90 / EI 120 

■  Ekspanderende brannpakning for brannsikker gjennomføringstetting av plast- og komposittrør 
opp til Ø 160 mm i ikke-bærende veggkonstruksjoner og i betongvegg og -gulv el.

■ Fleksibel; enkel og rask montasje

■ Krever lite plass på grunn av lav monteringshøyde

■ Mål på brannpakning: 50 mm bred, 2 mm tykk og 15 m lang

■  Følgende brennbare rør er sertifisert: PVC-U, PE-HD, PP-HT, Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP, 
Geberit Mepla, KE KELIT KELOX, POLO-KAL NG, POLO-KAL 3S, RAUPIANO PLUS, Flex-Schlauch

■  ETA -16/0369 og ETA-15/0295

 
 Installasjon  


Lengde i vegg-
konstruksjoner

Lengde i gulv-
konstruksjoner

32 mm Vegg / Gulv 2 2x 250 mm 250 mm

40 mm Vegg / Gulv 2 2x 300 mm 300 mm

50 mm Vegg / Gulv 2 2x 360 mm 360 mm

56 mm Vegg / Gulv 2 2x 420 mm 420 mm

63 mm Vegg / Gulv 3 2x 680 mm 680 mm

75 mm Vegg / Gulv 3 2x 790 mm 790 mm

90 mm Vegg / Gulv 4 2x 1,250 mm 1,250 mm

110 mm Vegg / Gulv 4 2x 1,500 mm 1,500 mm

125 mm Vegg / Gulv 5 2x 2,160 mm 2,160 mm

140 mm Vegg / Gulv 6 2x 2,890 mm 2,890 mm

160 mm Vegg / Gulv 6 2x 3,260 mm 3,260 mm

De oppgitte spesifikasjonene gjelder for PVC-U, PE-HD og PP-HT rør 

The information provided herein reflects the current state of our technical testing and experience with the use of this product. However, the buyer/user is 
hereby not relieved of their duty, at their own responsibility, to properly examine our materials for their suitability for the intended use based on the respective 
site conditions. Legal claims for damages arising from the use of this product for purposes other than, or in a manner that differs from, the description 
contained herein without our prior written approval are precluded and may not be asserted against us. In light of the circumstance that we have no influence 
over site conditions and various factors that could influence the performance and use of our product, a guarantee of results or liability, regardless of legal 
grounds, cannot be derived from this information or from verbal consultation provided by one of our employees unless we may be accused of intent or gross 
negligence. Our General Terms and Conditions apply for all other purposes. The most recent version of our technical data sheet is valid and may be 
requested from the Rudolf Hensel GmbH or downloaded at www.rudolf-hensel.de.
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