
	
	

Stalen	liggers	

Uitvoering	

De	stalen	gecoate	liggers	worden	kastvormig	omkleed	met	de	Permoxxboard	18	mm..	De	
Permoxxboard	18	mm.	heeft	een	volumieke	massa	van	18	kg/m2.	De	onderlinge	plaatverbinding	
wordt	geniet	met	32	mm.	spreidnieten	h.o.h.	150	mm.	Deklossen	worden	gemonteerd	van	de	18	
mm.	Permoxxboard	in	100	mm.	breedte.	Deze	worden	tussen	de	flenzen	geslagen	met	een	h.o.h.	
afstand	van	400	mm..	Aan	de	onderzijde	worden	stroken	gemonteerd	100	mm.	breed,	h.o.h.	400	
mm.	Hier	overheen		Permoxxboard	18	mm.	maximaal	1200	mm.	lang	monteren,	geniet	met	32	mm.	
spreidnieten	h.o.h.	150	mm.		

Attesten	
Aan	de	hand	van	attest	2012-Efectis-R0532-S		het	staalprofiel	bepalen.	Weerstand	brandwerendheid	
30,	60	en	90	minuten	volgens	attest.	

	

Lees	altijd	het	verwerkingsboek	alvorens	de	montage	plaats	vindt.	


